
ΗΛΙΑΚΟΙ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
με τηλεχειριστήριο



ΗΛΙΑΚΟΙ 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

LED

IP65

Γωνία Δέσμης 

220°

Li-ion

Panel
Polycrystalline

4-6 ώρες 
φόρτισης

8-12 ώρες 
λειτουργίας

Yλικό
ABS

Θερμοκρασία 
Χρ.  6000Κ
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Φωτισμός LED www.tzivelekas.gr

Ένδειξη 
Φόρτισης

Αυξομοίωση 
Φωτεινότητας

Δυνατότητα Ανεξάρτ. Τοποθ.
Πάνελ & Προβολέα

Ανταλλάξιμη 
μπαταρία

με ανταλλάξιμη 
μπαταρία
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Ηλιακός προβολέας 50W

Ηλιακός προβολέας 100W

Ηλιακός προβολέας 200W
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160mm

350mm
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190mm

Μπαταρία 1800mAH

Πάνελ 6V 3W 
Polycrystalline

Μπαταρία

Πάνελ

5400mAH

6V 8W 
Polycrystalline

Μπαταρία 16000mAH

Πάνελ 6V 20W 
Polycrystalline

Κωδικός

Κωδικός

Κωδικός
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90.40.003

90.40.004

90.40.005



Γωνία Δέσμης 

140

Ανιχνευτής 
κίνησης

8-12 ώρες 
λειτουργίας

Θερμοκρασία 
Χρ.  6500Κ

Φωτισμός LED www.tzivelekas.gr

ΗΛΙΑΚH AΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED

                   ME ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

°

Lithium 
1200mAh

6-8 ώρες 
φόρτισης

ABS+PC

Κωδικός

Ισχύς 2W

Πάνελ 5.5V/0.33W

IP65

Διαστάσεις 119x54x101mm

90.40.001
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       Διαθέτει 4 επίπεδα λειτουργίας:
Όταν σκοτεινιάσει, το φωτιστικό τίθεται σε συνεχή κατάσταση λειτουργίας, σε μέτριο φωτισμό.
Όταν σκοτεινιάσει το φωτιστικό ανάβει συνεχώς σε μέτρια ένταση, η οποία δυναμώνει στο 100%
όταν ανιχνεύσει κίνηση.
Το φωτιστικό παραμένει κλειστό σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και ανάβει στο 100% της έντασής
του όταν ανιχνέυσει κίνηση.
Όταν σκοτεινιάσει, το φωτιστικό ανάβει συνεχώς σε λειτουργία SOS. 



www.tzivelekas.gr Φωτισμός LED

ΗΛΙΑΚH AΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED

                   ME ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Κωδικός

Ισχύς

Πάνελ

Διαστάσεις

5.5V/1W

125x111x74mm

6-8 ώρες 
φόρτισης

IP65

Γωνία Δέσμης 

140 °

Lithium 
1200mAh

Ανιχνευτής 
κίνησης

8-12 ώρες 
λειτουργίας

PP+
Polycrystalline

Θερμοκρασία 
Χρ.  6500Κ

2W

90.40.002
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        Διαθέτει 3 επίπεδα λειτουργίας:
Το φωτιστικό παραμένει κλειστό σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και ανάβει στο 100% της έντασής του
όταν ανιχνέυσει κίνηση.
Όταν σκοτεινιάσει το φωτιστικό ανάβει συνεχώς σε μέτρια ένταση, η οποία δυναμώνει στο 100% όταν
ανιχνεύσει κίνηση.
Όταν σκοτεινιάσει, το φωτιστικό τίθεται σε συνεχή κατάσταση λειτουργίας, σε μέτριο φωτισμό.


